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Rezidential

Mono-connect split system

@ Evaporaftor hydrophilic de culoare albastra cu folie de aluminiu @ LCD remote controller @ 24
Hours Timer @ Viteza venftilaforulul reglabila @ Directia fluxului de aer reglabilo @ Flux de aer ori-
zontal @ Flux de aer vertical @ Dezghetare infeligenta @ Sleep mode operafion @ Functiile

Self-diagnosis si aufto-protection @ Dezumidificator independent @ Funcfia automatic restart
Filtfru anfibacterion @ Panou interior lavabil cu filtru
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Model TAC-09CHSA/Z | TAC-12CHSA/Z | TAC-18CHSA/Z | TAC-24CHSA/Z
Alimentare electrica V.Ph.Hz 220~240V/1/50Hz
Capacitate BTU 9,000 12,000 18,000 24,000
Capacitate de racire kW 2.78 321 210 0.40
Fg/h 2,391 2,761 4,386 5,504
Puterea consumata la racire kKW 0.860 1.000 1.590 1.990
Intensitate curent la racire A 3.90 4.40 6.80 3.90
EER 3.23 3.2 3.21 3.22
Clasa energetica la racire A A A A
Capacitate incalzire i i 2.9 i B
Kcal/h 2,391 2,993 4,730 5,676
Puterea consumata la incalzire KW 0.77 1.02 1.60 1.94
Intensitate curent la incalzire A 3.40 4.50 6.90 3.70
COP 3.61 3.41 3.44 3.40
Clasa energetica la incalzire A B B B
Puterea maxima consumata kKW 1.60 1.70 2.40 2.70
Intensitatea maxima curent A 8.00 7.40 12.50 14.30
R410A R410A R410A R410A
Unitate interioara
Volumul de aer mJ3/h 2500 2500 2800 2900
Nivel zgomot dB(A) 29~39 29~40 37~44 42~46
Greutate neta Kg 9 9 13 14
Dimensiuni pachet LxDxH mm 835x330x278 | 835x330x278 | 990x377x300 | 1105x377x300
Greutate pachet Kg 11 11 16 17
Unitate exterioara
Nivel zgomot dB(A) 51 54 54 o4
Refrigerant R410A
Cantitate incarcare refrigerant g 560 870 1500 1900
Tip compresor Rotativ
Compresor Toshiba Toshiba Toshiba Toshiba
Protectie electrica si electronica Siguranta de protectie electrica,protectie electronica generala
Geutate neta Kg 25 32 38 45
Dimensiuni pachet LxDxH mm 825x550%x320 | 920x595x335 | 920x595x335 = 995x690%x415
Greutate pachet Kg 29 36 42 50
Informatii traseu frigorific
Conexiune teava lichid/gaz toli 1/4~3/8 1/4~3/8 1/4~1/2 1/4~1/2

" Imaginile si specificatiile prezentate au caracter informativ si nu creeaza obligatii contractuale.
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@ Agent de racire ecologic R 410 A

Mono-connect split system

AER CONDITIONAT TIP COLOANA DE PODEA

Rezidenftial

Model AUF-48H58R520D2
Racire (Btu/h) 48000
Capacitate Incalzire (Btu/h) 55000
Alimentare electrica V/PH/Hz 380V/3/50
Volum aer (m3/h) 1800
Performanta Nivel zgomot dB(A) 52
EER(W) 2.9
COP(W/W) 3.05
Refrigerant Tip R410A
Dimensiune neta (mm) 1900x605x330
Dimensiuni unitate (WxHxD) |Dimensiune pachet (mm) 2100x700x350
Greutate neta(Unitate) (kg) 60
Greutate Greutate bruta(Unitate) (kg) 73
Lichid (mm) 9.52(3/8")
Gaz (mm) 19.05(3/4")
Diametrul tevii Pompa condens (mm) ®32

@ Jet de aer in doua directii pentru o mai buna distributie a acestuia
@ Consum energetic scazut
@ Functionare silentioasa

@ Miscarea automao

@ Ecran LCD cu telecomanda
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'Q verticala a fantelor

Model GW-48HR
Racire (Btu/h) 48000
Capacitate Incalzire (Btu/h) 52800
Alimentare electrica  |V/PH/Hz 380V/3/50
Volum de aer (m3/h) 5000
Performanta Nivel de zgomot dB(A) 62
Refrigerant Tipul /Volum de incarcare kQ) R410A/3.1
. . 970%x928x%345
Dimensiune neta (mm)
Dimensiuni (WxHxD) Dimensiune pachet (mm) 1095>1070x470
Greutate neta (kg) 85
Greutate Greutate bruta (kQ) 97
Lichid (mm) 9.52(3/8")
Gaz (mm) 19.05(3/4")
Lungimea maxima a conductei (m) 50
Diametrul tevi Diferenta de nivel a conductei (m) 30

* Imaginile si specificatiile prezentate au caracter informativ si nu creeaza obligatii contractuale.
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Comercial

Flexi-connect split system

Sistemul flexi-connect permite conectarea oricarei unitati exterioare la orice unitate interioara (caseta, duct) de aceeasi
putfere. Sistemul asigura flexibilitate in alegera fipului unitatii inferioare in functie de aplicatie iar dezvoltarea proiectelor
esfe usurata de faptul ca achizitionarea unitafilor inferioare si mai apoi a celor exterioare se poafe face la momente

diferite, in functie de stadiul lucrarilor.

UNITATE INTERIOARA TIP CASETA

Model GC-24HRT/U | GC-48HRT/U
Racire (Btu/h) 24000 48000
Capacitate Incalzire (Btu/h) 26000 53000
Alimentare electrica V/PH/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
Volum aer (m3/h) 1210 1900
Performanta Nivel zgomot dB(A) 45 52
EER(W) 2.86 2.7
COP(W/W) 3.26 3.05
Refrigerant Tip R410A R410A
Dimensiune neta (mm) 840x230x840 | 840x305x840
Dimensiuni unitate (WxHxD) Dimensiune pachet (mm) 950x345x940 950x415x940
Dimensiune neta (mm) 953x60%953 953x60%953
Dimensiuni panel (WxHxD) Dimensiune pachet (mm) 1030x135%x1030 | 1030x135%x1030
Greutate neta(Unitate) (kg) 27 35
: : : Greutate neta(Panel) (kg) 6 6
@ Se preteaza la orice sistem de tavan fals(casetat sau confinuu) Greutate neta(Unitate) (kg) 36 45
@ Roacire eficienta datorita lamelelor tridimensionale Greutate Greutate bruta(Panel) (kg) 9 9
@ Functionare ultrasilentioasa Lichid (mm) 9.52(3/8") 9.52(3/8")
| | | | Gaz (mm) 15.88(5/8") 19.05(3/4")
@ Difuzia aerului este perimetrala Diametrul tevii Pompa condens (mm) 32 d32

@ Aport de aer proaspat

UNITATE INTERIOARA TIP DUCT

Model GD-24HMRT/U | GD-48HMRST/U GD-60HMRST/U
Racire (Btu/h) 24000 48000 60000
Capacitate Incalzire (Btu/h) 26400 52800 66000
Alimentare electrica VIPH/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
'Volum aer (m3/h) 1360 2300 2300
Presiunea statica externa (Pa) 70 70 70
Performanta 'Nivel zgomot dB(A) 42 50 50
EER(W/W) 2.79 2.47 2.63
COP(W/W) 3.17 2.81 2.95
ESP 70 130 130
@ Performanta energetica ridicata Refrigerant Tip R410A R410A R410A
@ Spatfiu minim pentru instalare (240mm inaltime) Dimensiune neta (mm) 1055%295x750 | 1385%x312x830 | 1385%312x830
o . Dimensiuni unitate (WxHxD) Dimensiune pachet (mm) 1080%x320%x785 | 1410x350x875 | 1410x350x875
@ Posibilitotea de conectare flexibila Greutate neta (kg) 42 60 60
@ Pompao de condens de inalta performanta Greutate Greutate bruta (kg) 48 68 68
@ Aport ridicat de are proaspat :Lichid (mm) 9.52(3/8") 9.52(3/8") 9.52(3/8")
B | | | | Gaz (mm) 15.88(5/8") 19.05(3/4") 19.05(3/4")
@ Purificarea aerului cu ojutorul filtrelor speciale Siamistid lavi Pompa condens (mm) DN20 DN20 DN20

@ Configurare diversa a grilelor de refulare

* Imaginile si specificatiile prezentate au caracter informativ si nu creeaza obligatii contractuale.







